
�
�
�

�
российск федерац�

�

�

�

установк насосн   электропривод�

  станц насосн  �

�
�

модел�

�

нэр­1,6а40т1�

�
�
�

паспорт      �

 �

руководств   эксплуатац      �

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

санкт­петербург 2023�
�



�

 �
�

настоя документ разработа согласн раздел   гост 2.610­2006 един систем конструкторск документац  �
прав выполнен эксплуатацион документ   оформл согласн требован гост 2.104   гост 2.105  �
согласн   7.3 гост 2.610­2006 допуска отдельн част   раздел   подраздел       объединя ил исключа  �
  такж ввод нов   зависим   особен издел конкретн вид техник   учет   специфик   объем�
сведен   услов эксплуатац  �

изготовител оставля   соб прав внос изменен   усовершенствован   конструкц дан�
издел     нося принципиальн характер     отражен   настоя паспорт   руководств   эксплуатац  �
�
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паспорт�
�

1.общ требован�
�

перед начал эксплуатац необходим внимательн ознаком  �
паспорт         руководств   эксплуатац         издел  �

�
эксплуатацион документ             предназнач для эксплуатац издел   ознакомлен     конструкц  �
изучен прав эксплуатац   отражен сведен   удостоверя гарантирова изготовител значен�
основн параметр   характеристик   свойств   издел   гарант   сведен   ег эксплуатац     такж�
сведен   ег утилизац  �
�

    сведен   издел�
�

2.1   назначен   област применен�
�

станц насосн     дальн станц   предназнач создан гидравлическ энерг   подключен�
одн ил нескольк исполнительн гидроустройств   применя при проведен монтажно­�
демонтажн   ремонтн работ   промышлен     строительств     транспорт          �
пример условн обозначен   нэр­1,6а40т1         насосн станц       электродвигател перемен ток    �
  ручн управлен   1,6   подач насос       разгрузочн кран       обь бак       питан сет   трехфазн    �
    одноступенчат насос  �
станц выполн   климатическ исполнен       категор размещен 2,3   гост15150­69  �
температур окружа сред   минус 30º     плюс 40º    �
�

2.2 сведен   сертификац�
�

станц модел нэр соответств требован нормативн документ  �
декларац   соответств   евразийск экономическ союз     регистрацион номер декларац  �
соответств   еаэс     д­RU.ра02.в.26112/22  �

�
2.3 основн техническ дан�

�
наименован�
нэр­1,6а40т1�номинальн давлен   мпа�

 �подач насос при номинальн частот вращен�
вал приводн электродвигател   л/мин�
1,6�рабоч жидкост�
масл всесезон гидравлическ  � вмгз   38.101479   мге­10 ост 38.01281�
обь маслобак    �
 �диапазон температур рабоч жидкост    �
  минус     плюс  �внутрен резьб присоединительн штуцер�
3/8  �привод насос  �
трехфазн асинхрон электродвигател  � аир   N=2,2квт   п=1500об/мин   U=380в/50гц   IP54  �
габарит станц         бол  �
длин�
ширин�
высот�

450�
400�
610�

масс     сух бак      �
 � �

    комплект поставк�
�
станц поставля   собра вид     комплект поставк вход  �
станц насосн   шт. ......................................................................................................................................................  �
паспорт   руководств   эксплуатац   экз. ……………………………………………………   …………………    �

�
    сведен   консервац�

�
дат�
наименован работ�
срок действ   год�
должност   фамил   подп�

�
�
�
�



�

 �
�

�
    свидетельств   упаковыван�

�
станц�
модел�
нэр­1,6а40т1�
заводск�
 �
_______________�
упакова�
согласн�
требован  �

предусмотрен   действ техническ документац  �
�
дат упаковыван   _______________________  �
�
упаковщик _______________________ /лисин а.а/�

  расшифровк подпис  �
�

    свидетельств   приемк�
�
станц модел нэр­1,6а40т1 заводск   _______________ изготовл   принят   соответств   обязательн�
требован государствен стандарт   действ техническ документац   призна годн  �
эксплуатац  �
�
дат выпуск   ___________________________  �
�
�
�
�
м.п  �

�
подп лиц   ответствен   приемк издел ______________________________/мешк п.п./�

  расшифровк подпис  �
�

    ресурс�
�
суммарн наработк станц   нача   эксплуатац     переход   предельн состоян составля порядк  �
000 час при выполнен требован руководств   эксплуатац  �
�

дат�
наработк   нача�

эксплуатац�
результат контрол�
должност   фамил   подп�

проводя контрол�

�
�
�
�
�
�

�
�
�

�
    срок служб�

�
календарн продолжительн эксплуатац   нача эксплуатац станц     переход   предельн�
состоян составля   мен   лет при выполнен требован руководств   эксплуатац  �
�

    гарантийн обязательств�
�
предприят изготовител гарантир соответств издел требован нормативно­техническ документац  �
ег работоспособн при соблюден потребител услов эксплуатац   хранен   установлен раздел�
руководств   эксплуатац  �
срок гарант     месяц   дня ввод издел   эксплуатац       бол   месяц   дня продаж  �
дефект издел   возникш   вин изготовител   выявлен потребител   течен гарантийн срок  �
предприятие­изготовител обяз устран   дня получен рекламац  �
гарантийн обязательств   выполня   есл потребител разбира   самостоятельн выполня ремонт�
издел   период действ гарантийн срок   при отсутств   гарантийн талон заполнен граф   штамп  �
гарантийн обязательств   выполня при нарушен люб   требован руководств   эксплуатац  �

�
�



�

 �
�

гарантийн талон�
�
действител   заполнен�
�
�
�
�
заполня предприятие­изготовител�

�
станц модел нэр­1,6а40т1 заводск   ____________ упакова   соответств   действ техническ�
услов  �
�
дат отгрузк   __________________________  �
�
�
м.п  �

�
при отсутств паспорт   руководств   эксплуатац претенз   принима  �

претенз направля   адрес   оо   торгов дом   завод промышлен оборудован  �
росс   192019   г.санкт­петербург   а/  �

тел.     812   612­02­91   ил   электрон адрес указа   сайт http   //ZAVODPRO.RU�
�

�
�
покупатель____________________________________________________________________________________________�

  наименован   адрес эксплуатир организац   предприят  �
�
�
______________________________________________________________________________________________________�
�
�

заполня предприят производя ремонт�
�

сведен   ремонт�
�

станц модел нэр­1,6а40т1 заводск №________________�
�
______________________________________________________________________________________________________�

наименован ремонтн предприят /сервисн служб  �
�
�

причин поступлен   ремонт_________________________________________________________________________�
�
�

сведен   произведен ремонте_______________________________________________________________________�
кратк сведен   ремонт�

�
�

_____________________________________________________________________________________________________________�
�
�
_____________________________________________________________________________________________________________�
�
�
�
произвед ремонт_____________________________________________________________________________________�

вид ремонт�
�
______________________________________________________________________________________________________�
�
�
______________________________________________________________________________________________________�
�
�
�
подп лиц ответствен   приемк /_____________/ дат ремонта_______________________________________�

штамп ремонтн предприят�
�
�
гарантийн срок эксплуатац посл ремонт ­_____________________________________ месяц   дня отгрузк  �
�



�

 �
�

руководств   эксплуатац�
�

настоя раздел   руководств   эксплуатац   составл   станц насосн     дальн станц  �
предназнач   содерж указан   необходим для правильн   безопасн эксплуатац  �
�

    устройств   принцип работ�
�

1.1 устройств станц  �
�
основн составн част станц явля   бак         плит   котор скомпонова основн узл  �
насосн групп   состоя   насос   электродвигател         соединя   вал втулочно­пальцев муфт  �
соединительн колокол   заливн горловин         гидроблок управлен   включа   себ гидроплит          �
установлен   не манометр       для контрол рабоч давлен   регулировочно­предохранительн�
клапан         плит креп болт     фланц бак           лицев сторон бак располож маслоуказател      �
совмещен   термометр   кран       для слив масл   всасыван рабоч жидкост   насос происход через�
всасыва фильтр   управлен подач гидравлическ жидкост происход   счет разгрузочн кран        �
присоединен рукав высок давлен осуществля через штуцер           лап электродвигател креп�
коробк управлен           котор наход элемент управлен станц   непосредствен управлен�
электродвигател производ кнопк   пуск       стоп     расположен   коробк управлен   для�
подключен станц   электросет служ разь   вилк    �
�

1.2 устройств ручн разгрузочн кран  �
�
разгрузочн кран   ручн управлен предназнач для управлен работ гидроинструмент   рычаг кран�
имеет два положен   рычаг закрепл   крышк   фиксир   двух положен   штуцер       соединя  �
поршнев полост гидроинструмент   распределен поток рабоч жидкост происход след образ  �
рычаг   позиц         подач рабоч жидкост рычаг   позиц         прекращен подач рабоч жидкост  �

�
�
�

1.3 описан заливн горловин  �
�
заливн горловин применя для очистк залива   гидравлическ сист масл   для предотвращен�
попадан крупн механическ включен   гряз горловин заливн комплект сетчат колб  �
заливн горловин имеют фланцев исполнен   креп   насосн станц болт  �

�
�

1.4 описан уровн масл  �
�

визуальн индикатор уровн позволя определ уровен жидкост   гидравлическ бак   устанавлива  �
стенк бак  �
исполнен   шкал термометр позволя след   температур масл  �
обозначен           плоск уплотнен           уплотнительн кольц  �

�
�

1.5 описан предохранительн клапа   монтажн плит  �
�
плит применя для установк манометр     плит имеет регулируем предохранительн клапа  �
клапа предохранительн предназнач для предохранен гидросистем   перегрузок   настраива  �
открыт при давлен р=70±1,5 мпа   когд давлен   систем достига давлен настройк клапа    �
открыва   позвол сброс давлен   маслобак  �
настройк клапа осуществля вручн     часов стрелк   увеличен давлен настройк   прот  �
уменьшен   настройк фиксир гайк   настройк осуществля тольк   определен диапазон�

 �
�

1.6 описан манометр  �
�
виброустойчив манометр выполн   корпус   нержавеющ стал   применя для измерен давлен  �
манометр использ   услов повышен вибрац   при измерен перемен давлен  �

�
�

1.7 описан принципиальн гидравлическ схем  �

�



�

 �
�

условн обозначен принципиальн гидравлическ схем�
�

обозначен�
наименован�
количеств�
примечан�

 �
насос�
 �
р=70 мпа     1,6 л/мин�

 �
электродвигател�
 �
2,2 квт�

 �
предохранительн клапа�
 �
р=70 мпа�

 �
манометр�
 �
0…100 мпа�

 �
фильтр всасыва�
 �
  мкм�

 �
кран ручн разгрузочн�
 �
р=70 мпа�

 �
бак�
 �
V=40  �

 �
указател уровн масл�
 �
 �

 �
кран сливн�
 �
 �

 �
фильтр сапун­заливн�
 �
 �

�
электродвигател       враща насос         рабоч жидкост   всасыва насос   бак         пода   гидроблок�
  дал   через ручн разгрузочн кран         рука высок давлен     рабоч полост гидроинструмент   для�
управлен работ гидроинструмент предназнач ручн разгрузочн кран         рекоменд выход      �
соединя   рабоч полост гидроинструмент   обычн поршнев     рабоч давлен настраива�
предохранительн клапан         манометр           ... 100 мпа     при эт ручн разгрузочн кран      �
долж быт перевед   положен для выход рабоч жидкост     шток гидроинструмент     крайн выдвинут�
положен   предохранительн клапа       настраива   давлен открыт р=70   1,5 мпа  �
рабоч жидкост залива   бак через фильтр заливн         заливн горловин     контролир   указател�
уровн         слив рабоч жидкост происход через кран сливн        �
�

1.8 описан коробк управлен�
�
коробк управлен магнитн кмэ явля комплектн устройств   состоя   малогабаритн контактор�
кмэ   теплов рел ртэ   оболочк   сальник   кнопок управлен   коробк предназнач для дистанцион�
пуск непосредствен подключен   сет   остановк трехфазн асинхрон электродвигател  �
короткозамкнут ротор   напряжен перемен ток   400       такж для защит электродвигател  �
перегрузок недопустим продолжительн   сверхток   возника при обрыв одн   фаз  �
�

1.9 описан вилк кабельн  �
�
вилк кабельн предназнач для подключен люб промышлен оборудован   сет энергообеспечен  �
корпус розетк выполн   высококачествен ударопрочн пластик   оборудова систем герметичн�
зажим кабел   ввод�
�

1.10 электрооборудован станц�
�
электрооборудован   установлен   станц предназнач для обеспечен привод насос   принципиальн�
схем электрическ част станц привед   рисунк   конкретн тип применя   электрическ схем�
элемент указа   таблиц     соста электрооборудован установок вход  �
  трехфазн асинхрон электродвигател        �
  коробк управлен        �
  трехфазн разь сетев кабел        �
  силов кабел  �
электропитан станц производ   трехфазн электрическ сет   напряжен 380в   частот      �
глухозаземлен нейтрал   металлическ част станц зануля при питан   трехфазн электрическ�
сет   асинхрон электродвигател       предназнач для привод насос высок давлен   основн�
элемент систем управлен станц явля коробк управлен         котор обеспечива выполнен�
след функц  �
  включен   выключен электродвигател  �
  автоматическ защит   перегрузк электродвигател     неполнофазн режим   электрическ сет  �
  коробк управлен       размещ магнитн пускател         рел теплов         кнопк   пуск     кн1     кнопк�
  стоп     кн2     напряжен электрическ сет пода   электродвигател через силов контакт магнитн�
пускател         чувствительн элемент рел теплов           исходн состоян обмотк магнитн�
пускател       обесточ   силов контакт ег разомкнут   электродвигател выключ   при нажат кнопк�
  пуск     кн1   пода напряжен   обмотк магнитн пускател           срабатыва   подключа напряжен�
  электродвигател         выключен электродвигател производ кратковремен нажат   кнопк   стоп  �
  кн2     при превышен ток электродвигател   10…20   сверх номинальн значен срабатыва рел теплов�
        котор сво управля контакт отключа магнитн пускател         соответствен�
электродвигател   отключен электродвигател может такж произойт при обрыв одн   фаз   кратковремен�



�

 �
�

пропадан напряжен электрическ сет   посл несанкционирова отключен электродвигател нужн�
нажа кнопк   стоп     кн2     повтор запуск нажат     кн1     есл включен   происход     возможн�
причин отключен электродвигател был перегрузк ег ток     эт случа необходим  �
  отсоедин кабел питан станц   электрическ сет  �
  снят крышк коробк управлен        �
  провест осмотр электрическ цеп   устран возможн поврежден  �
  нажа красн кнопк механическ блокировк теплов рел        �
посл эт след закр крышк коробк управлен   попыта запуст станц снов   при повторн�
срабатыван теплов рел   определя   разомкнут состоян контакт         цеп обмотк магнитн�
пускател     провест бол тщательн поиск причин перегрузк   он могут быт связа   коротк замыкан�
  обрыв   электрическ цеп коробк управлен   асинхрон электродвигател   соединительн кабел  �
заклиниван ил значительн увеличен момент сопротивлен электродвигател ил насос  �

�
тип применя   электрическ схем элемент�

�
обозначен�
устройств�
тип�

 �
асинхрон двигател�
аир�
 �
коробк управлен�
ку­1т�
 �
пускател магнитн�
пм12­010220�
 �
теплов рел�
ртт5­10­1�
кн1�
кнопк   пуск  �
 �
кн2�
кнопк   стоп  �
 �
 �
трехфазн разь�
DF­02.001/SP­02.002�
�
кабел силов�
кг5х1,5�

�
    указан мер безопасн�

�
при эксплуатац станц должн быт соблюд требован техническ регламент таможен союз    �
010/2011   требован безопасн   гост р.52543   мер защит обслужива персона   возможн�
действ опасн фактор   гост 12.0.003­74   требован стандарт безопасн труд   ссбт    �
эксплуатац станц след провод   соблюден требован пожарн безопасн   гост 12.1.004­85  �
обслужива станц может тольк персона   изуч устройств   прав эксплуатац станц   прошедш�
соответств инструктаж   техник безопасн   част работ   электроустановк   гидросистем�
высок давлен   учет требован гост12.2.086­83   гидропривод   систем смазочн   общ требован�
безопасн   монтаж   испытан   эксплуатац    �
перед работ необходим проверя исправн токоподводя кабел   исправн заземля жил  �
перед начал производств работ лиц старш надзор   ответствен   безопасн веден работ   должн�
убед   исправн резьбов соединен   рукав высок давлен   визуальн     правильн подключен�
станц     гидравлическ   электрическ   част    �
след запуска электродвигател при разгружен   давлен насос   рычаг управлен разгрузочн кран�
наход   положен        �
перед начал     конц работ необходим проверя исправн манометр   своевремен провод  �
поверк  �
перед работ необходим сдела пробн цикл   чтоб убед   правильн функционирован станц  �
силов гидравлическ инструмент  �
работ должн производ   перчатк   защитн очк   одежд   обув   соблюден прав техник�
безопасн  �
�

�
запреща  �

  эксплуатирова неисправн станц  �
  перенастраива предохранительн клапа станц   бол высок давлен номинальн давлен   указа  �
таблиц   основн техническ дан    �
  начина выполнен работ без предварительн удален воздух   гидросистем  �
  эксплуатирова станц   нагрузк   превыша номинальн давлен   указа   таблиц   основн�
техническ дан    �
  эксплуатирова станц при налич наружн теч масл   бак   резьбов соединен     такж при�
неисправн насос   рукав высок давлен   друг элемент гидросистем  �
  резк сбрасыва давлен   гидросистем   избежан возникновен гидроудар  �
  производ подтяжк соединен ил отсоединя рука высок давлен   станц при налич давлен  �
гидросистем  �
  эксплуатирова станц   использован гидравлическ жидкост неизвестн марк   класс чистот  �



�

 �
�

  смешиван масел различн марок�
  эксплуатирова станц   услов сильн загрязнен   пыл   гряз   песок   т.д.   без дополнительн мер    �
защ  �
  использова гидравлическ рукав     такж электрическ кабел питан для перемещен оборудован  �
  перегиба ил защемля рука высок давлен  �
  оставля станц при работ без надзор  �
  эксплуатирова станц необучен персонал  �
  использова   станц есл   воздух присутств пар легковоспламеня веществ     пожароопасн  �
взрывоопасн сред электродвигател   электроаппаратур должн быт взрывозащищен исполнен  �

�
    подготовк издел�

�
для подготовк станц   работ необходим  �

расконсервирова   при консервац       соответств   требован гост 9.014  �
маслобак заполн ил дол масл   верхн уровн маслоуказател при горизонтальн положен станц  �
�
перед заливк   масл должн быт отфильтрова   тонкост очистк   ниж класс     гост 17216­71  �
�
подключ станц   источник электропитан   подсоедин кабел   разь  �
проверьт температур рабоч жидкост   термометр   совмещен   маслоуказател   установлен   бак  �
температур жидкост должн быт   ниж минус 10°с  �
  выворачив транспортн заглушк   нажа   кнопк   пуск   коробк управлен   запуст электродвигател�
  рычаг разгрузочн кран наход   положен           перв пуск долж быт кратковремен для�
определен правильн подключен электропитан   крыльчатк электродвигател должн враща   часов�
стрелк   отключен электродвигател производ нажат   кнопк   стоп    �
повернут барашек регулировочно­предохранительн клапа прот часов стрелк   упор   запуст�
электродвигател   рычаг разгрузочн кран перевест   положен         наблюд   показан манометр�
отрегулирова давлен рабоч жидкост вращен барашк регулировочно­предохранительн клапа  �
часов стрелк   рычаг разгрузочн кран перевест   положен         стрелк манометр должн установ  �
нол   выключ электродвигател  �
вывернут транспортн заглушк   присоедин станц   помощ рукав высок давлен   инструмент  �
убед   надежн закреплен рукав  �
�
предупрежден   неплотн закручен ил соединен   зазор штуцер могут быт потенциальн�
опасн под давлен     такж перетянут резьбов соединен может привест   поврежден резьб   муфт�
должн быт плотн   без зазор завинч     вход   какой­либ контакт   мест утечк рабоч жидкост  �
стру масл может проб кож   нанест серьезн поврежден  �

�
запуст электродвигател   кратковремен перевест рычаг разгрузочн кран   положен       ил        �
наблюд   работ силов гидроинструмент   убед   правильн сборк гидравлическ схем  �

�
    порядок работ�

�
  мест проведен работ должн быт очищ   освобожд   посторон предмет   налич котор  �
обязательн для проведен работ   рабоч мест  �
    мест проведен работ долж наход персона   непосредствен занят веден работ  �
  персона     прошедш инструктаж   техник безопасн   безопасн прием веден работ     прошедш�
обучен правил эксплуатац станц     работ   допуска  �

�
мест проведен работ     котор устанавлива подготовлен   работ станц   должн удовлетворя�

след требован  �
�

станц долж устанавлива   прочн опорн поверхн   обеспечива  �
  полн   плотн прилеган опорн поверхн корпус станц  �
  неизмен пространствен положен станц   врем работ  �
  убед   правильн подключен станц   источник электроэнерг   рукав высок давлен  �
гидроинструмент  �
  температур рабоч жидкост   бак должн наход   диапазон   указа   таблиц основн техническ�
дан  �
�

�
запреща  �

производ запуск электродвигател при температур рабоч жидкост ниж минус      �



�

 �
�

�
установ гидроинструмент   требуем положен   убед   правильн   надежн ег установк  �
управля работ гидроинструмент   соответств   инструкц   ег эксплуатац   разгрузочн кран   есл�
треб перенастройк регулировочно­предохранительн клапа перед ил   процесс работ     след�
повернут барашек регулировочно­предохранительн клапа прот часов стрелк   упор   запуст�
электродвигател   разгрузочн кран   рычаг наход   положен         пода давлен   поршнев полост�
гидроинструмент     привест рабоч орга гидроинструмент   крайн положен   вращ барашек�
регулировочно­предохранительн клапа   наблюд   показан манометр   установ требуем рабоч�
давлен станц  �
посл окончан работ сброс давлен   гидросистем   перевед рычаг разгрузочн кран   положен          �
отсоедин рукав   станц   установ транспортн заглушк   очист станц   загрязнен  �

�
    техническ обслуживан�

�
техническ обслуживан необходим для поддержан станц   постоя техническ исправн  �
техническ уход   станц включа   визуальн осмотр  �
  проверя качеств затяжк резьбов соединен  �
посл кажд применен станц производ  �
  осмотр внешн вид   очистк наружн поверхн   при необходим     окраск  �
  осмотр электрическ кабел   отсутств поврежден  �
  проверк состоян манометр  �
  проверк отсутств наружн теч масл  �
  проверк уровн рабоч жидкост   маслобак     при необходим   дол  �
  реж одн раз   полгод производ промывк бак   замен масл   гидравлическ систем   класс очистк�
залива масел   ниж     гост 17216­71  �
  случа эксплуатац станц   особ трудн услов   больш запылен   попадан вод   осадк   т.д.    �
след контролирова чистот рабоч жидкост     при необходим   производ ег замен  �
�
вниман   работ   загрязнен рабоч жидкост резк увеличива износ трущ пар   насос  �
гидроинструмент   снижа   ресурс   привод   отказ  �
�
разборк   ремонт станц производ   заводе­изготовител ил   специализирова подразделен�
персонал   прошедш соответств подготовк   разборк   ремонт насос производ тольк   заводе­�
изготовител  �
при длительн перерыв   работ   свыш   месяц произвест консервац издел   след порядк  �
  очист издел   пыл   гряз  �
  протерет насух   влаг  �
  наружн поверхн издел покр консервацион смазк к­17 гост 10877  �
�

    возможн неисправн   метод   устранен�
�

внешн проявлен�неисправн�
вероятн причин�
метод устранен�

насос   развива�
требуем давлен    �
обеспечива зада�
производительн�

  бак недостаточн масл�
дол масл�засор регулировочно­�
предохранительн клапа�

вывернут клапа   разобра пром   керосин  �
собра   установ   мест�

негерметич напорн�
трубопровод�

открут болт креплен плит   бак  �
установ     подставк     извлек�

всасыва фильтр   рабоч жидкост  �
включ станц     при налич утечек   подтянут�

накидн гайк�

наруш герметичн�
уплотнен регулировно­�
предохранительн клапа  �

вывернут клапа   плит блок управлен  �
замен уплотнительн кольц�

засор всасыва фильтр�
открут болт креплен плит   бак   подня�
плит   вывернут   пром   продут всасыва�

фильтр   собра   обратн порядк�



�

 �
�

износ плунжерн пар ил  �герметичн клапан насос�
ремонт   заводе­изготовител ил зам насос�

наруш герметичн  �
магистрал�

провер затяжк   правильн всех соединен  �
при необходим замен уплотнительн кольц�

ил установ подмотк   фум     P.T.F.E 1/2  �
0,075мм  �

неисправ разгрузочн кран�
ремонт   специализирова мастерск ил  � завод   изготовител�

неравномерн движен�
рабоч орга�
гидроинструмент�

налич воздух   гидросистем�
удал воздух   гидросистем�

  бак недостаточн масл�
дол масл�

отсутств давлен  �
гидросхем�
исполнительн�
механизм  �

неправильн сборк�
провер правильн сборк гидросхем�

неисправн быстроразъемн�соединен   брс  �
провер     при необходим   замен брс�

  включа приводн�
электродвигател�

смотр раздел�электрооборудован станц�
смотр раздел электрооборудован станц�

при температур ниж�
минус 20°с манометр  �
показыва давлен�
рабоч жидкост�

замерз глицерин   манометр�
занест станц   отаплива помещен�

�
    прав хранен�

�
кратковремен хранен  �

�
срок кратковремен хранен   бол   год  �
  хран станц след   отаплива   вентилируем помещен при температур     ... +40°с   влажност�
воздух   должн превыша      �
  подвергнут консервац   гост 9.014­78�
�

длительн хранен  �
срок длительн хранен   год  �
услов длительн хранен  �
  издел подвергнут консервац   гост 9.014­78   упакова   ящик  �
  хран станц след   отаплива   вентилируем помещен при температур     ... +40°с   влажност�
воздух   должн превыша      �

�
    утилизац�

�
отработа масл   рабоч жидкост   как отход 2­го класс опасн   соответств   закон       охран�
окружа природн сред     след утилизирова   согласован   региональн орган   охран�
окружа сред  �
посл выработк ресурс гидропривод   гидросистем ил гидроустройств необходим произвест   демонтаж для�
утилизац выделен групп составн част   комплект   обращен   котор след осуществля как�
  отход производств   потреблен согласн закон       охран окружа природн сред     закон  �
    отход производств   потреблен     след регламентирова соответств нормативн�
документ  �

�
    транспортирован�

�
транспортирован должн соответствова требован гост 15108­80�
издел допуска транспортирова при люб услов   предусмотрен гост 15150     част воздейств�
климатическ фактор внешн сред     гост 23170     част механическ воздейств    �
транспортировк станц допуска люб вид транспорт   правил перевозк груз   действ  �
конкретн вид транспорт  �
при транспортирован   допуска опрокидыван станц   избежан утечк масл   бак  �
�


